4L SUNFAB o

THE SOURGE OF HYDRAULIC POWER SLPD 20/20-64/32 DIN SAVTEC

SLPD 20/20-64/32 DIN Savtec ar forsedd med Andra fordelar:

SAVTEC avstangningsventil som styr matningen

av olja endast vid behov. ¢ Oberoende rotationsriktning

Ventilen pa SLPD 20/20-64/32 DIN Savtec finns med * En kostnadseffektiv totallosning jamfort med
pneumatisk fiarrkontroll. Signalen kommer antingen konventionell installation med tva pumpar och
fran en panelstrombrytare eller automatiskt, t.ex. fran fordelningsvéxel

arkeringsbroms, tryckgivare eller diodb a.
P g yees ¥99 e Jamn drift 6ver hela varvtalsomradet

e Lang livslangd tack vare hogt stallda
materialkrav, t.ex. nar det galler lager, tatningar,
osV.

e O-ringar pa samtliga kontaktytor samt dubbla
axeltatningar forhindrar oljelackage fran pump
eller kraftuttag

o Extremt Iag ljudniva éver hela varvtals- och
tryckomradet

e Savtec ventilen kan ocksa anvandas som
nddstopp
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SLPD 20/20-64/32 DIN SAVTEC

Versioner, huvuddata

Exempel

| sL [ m | -] 46/46 w | - [ ~n ] -] oa |- s -] sa | s |-]4a]
Line 1 2 3 4 5 6 7 3 9

Line

SL | Sunfab In-Line

1. Typ

P | Tvaflédespump

2. Deplacement
20/20 28/28 40/20 35/35 56/28 46/46 53/53 64/32

3. Rotationsriktning
w |

4. Axeltatning
v* | FAM
*Tal hogre temperatur, t.ex. vid motorns kraftuttag.

5. Monteringsflans

DL4 | DIN 4-h (ISO 7653D)
6. Axel
L35 | DIN 5462 /1SO 14

7. Anslutningslock
s4 | Sunfab standard SLPD

8. Anslutningar

S | Sunfab standard

9. Tillagg

4 | Savtec
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SLPD 20/20-64/32 DIN SAVTEC

SLPD 20/20-64/32 DIN SAVTEC 20/20 28/28 40/20 35/35 56/28 46/46 53/53 64/32

Teoretiskt oljeflode i I/min vid pumpens varvtal

pm 500 10+10=20 14+14=28 20+10=30 17+17=34 27+14=41 23+23=46 26+26=52 32+16=48
1000 20+20=40 28+28=56 41+20=61 34+34=68 55+28=83 46+46=92 53+53=106 63+32=95
1500 31+31=62 41+41=82 61+31=92 51+51=102 82+41=123 69+69=138 79+79=158 95+47=142

Deplacement

cmvarv 20.4+20.4 27.5+27.5 40.7+20.4 33.9+33.9 54.9+27.5 45.8+45.8 52.6+52.6 63.1+31.5

Max pumpvarvtal

rpm 2200 1800 2200 2200 1800 1800 1600 1600

Max pumpvarvtal, avliastad

pm 3000 2500 3000 3000 2500 2500 2500 2500

Max arbetstryck

bar 350 350 350 330 350 330 330 350
Vikt
kg 235 235 235 235 235 235 235 235

Egenviktsmoment (M)

Nm 29.5 29.5 295 295 29.5 295 295 29.5

Rotationsriktning

Oberoende

Max tryck kombinerat med max varvtal ar endast tillatet under intermittent drift (max 6s/min)
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SLPD 20/20-64/32 DIN SAVTEC

Dimensions SLPD 20/2064/32 DIN SAVTEC
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Shaft:
80 DIN 5462 /1SO 14
125 Mounting Flange:
133 1SO 7653-D
20/20 28/28 40/20 35/35 56/28 46/46 53/53 64/32
A 133 133 133 133 166 166 166 166
B 50 50 50 50 64 64 64 64
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SLPD 20/20-64/32 DIN SAVTEC

Dimensions SLPD 20/2064/32 DIN SAVTEC

Inches )
\_: " i
<~/ \;
| o | @
Pnelum. Q
| . 8x1.26x1.37
| »
21
g
= o
5 11 2 8
o = I @ 6
(S]] )
©
o
1 !
3.15
o 4.92 2
. 5.24 ,
20/20, 28/28, 35/35, 46/46, 53/53 Useful conversions:
1in = 25.40 mm
1 GPM = 3.79 |/min. Spline shaft:
1cuinfrev. = 16.39 cm¥rev. DIN 5462 /1SO 14
1 psi =0.00689 MPa . .
1 psi =0.07 bar Mounting flange:
1b = 0.45 kg 1SO 7653-D
40/20,56/28, 64/32 1 Ib-ft =1.36 Nm
20120 28/28 40120 35/35 56/28 46146 53/53 64/32
A 5.24 5.24 5.24 5.24 6.54 6.54 6.54 6.54
B 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 25 25
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SLPD 20/20-64/32 DIN SAVTEC

VARNING!

Nar pumpen ar i arbete:

1. Vidror gj tryckledning

2. Se upp for roterande delar

3. Hoga temperaturer kan uppsta pa pumpen och slangarna

Sunfab férbehaller sig ratten till konstruktionsférandringar och ev tryckfel.

© Copyright 2023 Sunfab Hydraulics AB. All Rights Reserved.
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